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dálkové ovládání v mobilu ? ano

ano
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fencee - elektrické ohradníky a Chytrá farma fencee Cloud

chceme moderní 

kombinovaný zdroj s 

více funkcemi

(nebo chybí síťová 

elektřina) ?

do 100 m 100 - 300 m nad 300 m do 300 m

DOPORUČENÝ minimální 

výkon generátoru (J)

NECITLIVÍ

PREDÁTOŘI/ŠKŮDCI

koza, ovce

vlk, liška, medvěd

zvěř, divoké prase

4 - 15 Joulů

do 300 m 300 m - 1 km nad 1 km

zvíře

obvyklý potřebný výkon (J)

délka ohrady 

VĚTŠÍ CITLIVÍ

kůň, skot

drůbež, volavka

1 - 4 Jouly

MENŠÍ CITLIVÍ

pes, kočka, králík

kuna, vydra, bobr

0,2 - 1 Joul

.. pokud je tu riziko, že lze očekávat větší zátěž než je uváděno nebo jde o náročného zákazníka, tak rozhodně volit silnější zdroj !!

.. další možnost výběru je podle dosavadní zkušenosti zákazníka s generátorem - pokud byl spokojený s určitým výkonem

výše porostu

nad 1 km300 m - 1 km
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 + Gateway GW100
 + Gateway GW100

nebo přímo do Cloudu: 

přes Wi-Fi: EDW80/100/150

přes e-sim: EDC60/80/150

 + Gateway GW100

nebo přímo do Cloudu: 

přes Wi-Fi: EDW80/100/150

přes e-sim: EDC60/80/150


